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Instrukcja obstugi urzqdzern
z serii IMPULS STANDARD
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Przyjazny srodowisku:
nie wymaga soli i chemii.
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IMPULS 150 Standard, IMPULS 200 Standard

M PULS STANDARD

max. 150°C dla urzadzen IMPULS 100 Standard IMPULS 125 Standard,
IMPULS 250 Stdnda d
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Unikalna technologia Wyprodukowano
impulsowa. w Unii Europejskiej.




sdzie zamontowac urzadzenie IMPULS?
IMPULS serii standard przeznaczony jest m.in do zabezpieczania instalacji w domu, mieszkaniu,
biurze czy catego pionu w bloku mieszkalnym. Dlatego tez powinien by zamontowany

zaraz za licznikiem wody. Takie miejsce montazu zagwarantuje petng ochrone catego obiegu
i wszystkich urzadzen do niego wpietych.

Jak poprawnie zamontowac urzadzenie IMPULS?

Przed instalacjg nalezy sprawdzic twardoSc catkowity wody. Uchwyty urzadzenia
przystosowane s3 do montazu na rure oraz do Sciany. Przewody impulsowe muszg byc
nawiniete w tym samym kierunku, a iloS¢ zwojow uzalezniona jest od twardosSci wody.

1. Urzadzenie przymocowac do rury, sciany lub innej powierzchni za pomocg dotgczonych
Srub zwracajgc uwage na to, aby w poblizu znajdowato sie gniazdko elektryczne.

2. Przewod impulsowy owing€ na poziomg lub pionowg czesc rurociggu. Konce cewek
przymocowac za pomocg dotgczonych opasek, tak aby oba konce przewodu miaty
podobng diugosc.

3. Przewody impulsowe podtaczy€ do konkretnego wejscia np. COMMON OUTPUT +
METAL lub PLASTIC. Kombinacje ,COMMON OUTPUT + METAL" stosujemy gdy rurociag
jest metalowy, a ,COMMON OUTPUT + PLASTIC" gdy rurociag jest wykonany z PVC.

4. Podtgczyc zasilanie do urzgdzenia. Powinny zaswiecic sie diody lub dioda, zaleznie
od typu urzgdzenia.
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UWAGA! Cewki muszg byC umieszczone na rownej czeSci rurociggu i w dostatecznej
odlegtosci od innych struktur rurociggu (kolanek, tréjnikow itp). Minimalna odlegtosc
musi byt wieksza niz trzykrotny wymiar Srednicy zewnetrznej, na ktorych rurocigg jest
instalowany. W przypadku niedostepnosci miejsca dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci
miedzy cewkami do 100 mm. Skroci sie jednak tym samym dtugosc aktywnej kolumny,
dzieki ktorej urzadzenie jest aktywne.

Catkowita
Twardosé

<16° dH 16°-24° dH 24°.32° dH 32°-40° dH >40° dH

Liczba zwojéw




